ENERGIEAUSWEIS w nchwonngenuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gilltig bis: 28.07.2020 1
Gebaude

Hauptnutzung / V;:rwaltungsgebéude mit hoherer technischer Ausstattung

Gebaudekategorie )

Adresse Neugrabenweg 2 - 4, 66123 Saarbriicken

Gebaudeteil

Baujahr Gebédude 1962 - 1990

Baujahr Warmeerzeuger "' | 1985

Baujahr Klimaanlage " 1980

Nettogrundfliche ? 40.000,0 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung Mechanische Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung

Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung O Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises X Vermistung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) [0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundflache.

[0 Der Energicausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt,
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Die Ergeb-

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ¢ Eigentiimer O Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information.
gesamte GebZude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil.
Uberschlagigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Die Angaben im Energicausweis beziehen sich auf das
Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen

< oCh!r7 und, Tregl¢ Architekien

Sachverstindigfund Bnergfbheréter GmibH
H‘nrr?nndA 10, 66179 Sge ﬁorw:hen

Aussteller:

Schley u. Trepic

Architekten, Sachverstandige und Energieberater GmbH
Hartmanns Au 10

66119 Saarbriicken 29.07.2010

Datum

1)

Mehrfachangaben méglich 2 Nettogrundfliche ist im Sinne der EnEV ausschlieRtlich der beheizte / gekiihite Teil der Nettogrundfi
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ENERGIEAUSWEIS . vcromgesiun.

gemal den §§ 16 ff. Energfeeinsparverordnung (EnEV)

Adresse
Erfasster Energieverbrauch des Gebi udes Neugrabenweg 2 - 4 3
66123 Saarbriicken
Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)
Dieses Gebiudes
958  KWhi(nv: a)
0 20 40 60 80 100 120 140 >160
L -
/\ Vergleichswert dieser Gebdudekategorie
| fir Heizung und Warmwasser "
Stromverbrauchskennwert
Dieses Gebiudes
67,9  KWhi(n? a)
0 10 20 30 40 50 60 70 >80
[ N Vergleichswert dieser Gebéudekategorie
ii fiir Strom "
Der Wert enthalt den Stromverbrauch far
Zusatz- 2 eingebaute o s
O Heizung | Warmwasser )X Liftung )X Beleuchtung X Kilhlung O Sonstiges:
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
L. .- - L __ Heizung Warmwasser _ Kennwert
Fernwarme 3395024 611104 1,26 87,7 15,3 103,0
Fernwarme 3184225 573161 AT 76,2 14,3 90,5
Fernwirme 3251875 585338 1,19 79,3 14,6 94,0
- Durchschnitt 95,8
Verbrauchserfassung - Strom Gebéaudenutzung
Zeitraum blesewert | Kennwert S:;ésglezantgegorie Xx&@‘f‘fiﬂﬁﬁtﬁr@i_ 100,0 %7
_oyon | bis - wﬂ_ [kWﬂmia)]_ ggf. mit Prozentanteil | - ..
01.01.2007 | 31.12.2007 | 2373668
01.01.2008 | 31.12.2008 | 2416551 67,9 Sonderzonen
01.01.2009 | 31.12.2009 | 3366981

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundfidche. Der tatsachliche Verbrauch eines Geb&udes weicht insbesondere wegen

des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1)
fr Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS : vichwonngeviue

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erliduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Waérmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitdt des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf
den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrdger (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fiir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebdudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebduden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitit des Gebdudes. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebéaudes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau" (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wiérmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitat aller warmelibertragenden Umfassungsflichen (AuRenwdnde, Decken, Fenster efc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, LiUftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaB fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
rlcksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieflich Warmwasser) wird fir das Gebiude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfliche nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der &rtlichen
Welterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fiir das Gebdude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitit des Gebdudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den Kkinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht mdglich. Der tatsichliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebiudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich #ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdit im Vergleich zum Gebiudebestand dieses Gebiude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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